way カロ ラン シー 周 有 LIMCO 


DU|-CH1] 前 見 マニ ュ ア ル 


交互 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


ィ ン ィ す イヤ ホン / マ イク 端子 
アン テ ナ は 外れ ませ ん 。 イヤ ホン マイ ク や スピ ー カ ー マ 


イク を 接続 する 端子 で す 。 


PTT( 送 信 ) ボ タン 
1 UE 時 計 方 向 に 回 す と 電源 が 入り 
け 状 態 に 戻り ます 。 放 ま 
さら に 回 す と 音量 が 大 きく 、 反 

時 計 方 向 に 回 す と 音量 が 小さ 
A( ア ッ プ ) キ ー く な り ま す 。 
チャ ン ネ ル を 合わ せる と き に 
押し ます 。 


※ 長 押し 操作 可能 。 
GROUP キー 
グル ー プ トー ク 設 定時 に 押し 
ます 。 
V( ダ ウン ) キ ー 
チャ ン ネ ル を 合わ せる と き 
に 押し ます 。 
※ 長 押し 操作 可能 。 o Jo9 9 MONI キー 
o 相手 の 音声 が 途切れ る と き に 
使用 し ます 。 
ボタ ン を 押す と “ザー” と いう ノ 
UFUNRJ チ テー _- イズ が 聞こ え 、 音 量 の 目安 に 
各種 機能 設定 を 設定 する と な り ま す 。 
き に 使用 し ます 。 
※ 約 2 秒 押す と キー ロッ ク 
(誤操作 防止 設定 ) を 設定 で 
きま す 。 
解除 も 約 2 秒 長押 し 。 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 

リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 

① 電源 / 音 量 ツ マミ を 反 時 計 方 向 に 回 し て 電源 を 切り ます 。 

② [FUNC] キ ー を 押し な が ら 電 源 / 音 量 ツ マミ を 時 計 方 向 に 回 し て 電源 を 入れ ます 。 

③ ディ スプ レイ 表示 が 全て 点灯 中 に [FUNC] キ ー を 離す と 、 工 場 出荷 状態 (初期 化 ) し ます 。 


